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Compact Vinyl - ®
@' NC DunyaFlor
Heterojen Vinyl Zemin Kaplamalari ~ad

Heterogeneous Vinyl Floor Coverings

OZELLIKLER

NCDiinyaFloor |, ticari mekan zemin kaplamalari, %100 saf plastiklestirilmis vinyl'den
olusan asinmazlik tabakasi ile en yiiksek diizeyde asinma mukavemeti saglar,
cizilmelere ve lekelere karsi direnclidir. Ciziklere ve strtiinmeye karsi

mukavemet saglayan politiretan destekli yiizey koruma tabakasi (PUR] ile
saglamlastirilan drtinlerimizin tamami diisiik bakim ve temizlik maliyetiyle
kullanilmaktadir. Asinma testlerinde en iyi sonucu veren trlinlerimizin tamami
heterojen ve T sinifidir. Uriinlerimiz saf PVC'den olusan seffaf gozeneksiz
koruyucu katmanin, yiiksek basing ve sicaklik altinda kompakt yapili bir

taslyict katmana lamine edilmesiyle tretilir. Bu dzellikleri sayesinde NCDiinya Floor
agir noktasal yiiklerin sebep olabilecegi etkilere karsi cok direnclidir ve

bununla birlikte bakteri, mantar olusumuna sebep olmaz.

UYGULAMA ALANLARI

Ozellikle hastaneler, klinikler, tniversiteler, okullar, kiiltir merkezleri,
ofisler, resmi daireler, hava alanlari ve tiretim tesisleri gibi yogun trafik
olan ticari mekanlar i¢in uygundur.

UYGULAMA

Zemin sert, plirlizsiiz, kuru ve temiz olmalidir. Gerekli gorilirse tesfiye sapi kullanitmalidir. Uygulama icin ideal ortam sicakligi 15°C ve tzeri
olmalidir. Su bazli akrilik esasli yapistiricilarin kullanilmasi tavsiye edilir. Acilan derz kalinligi malzeme kalinliginin en az 2/3'lik kismina
kaynak uygulanmasina olanak saglayacak sekilde olmalidir. Sicak kaynak ile ek yerlerini birlestirme islemi, malzemenin uygulanmasini
takip eden 24 saat sonunda yapilmalidir.

BAKIM VE KORUMA

New Contract Vinylin Ust cizik ve stirtinmelere karsi cok yiksek mukavemet saglayan politretan giiclerdirme [PUR) tabakasi ile kaplanmistir.
PUR tabakasi malzeme yiizeyinde homojen, gdzeneksiz ve diizgiin bir yiizeyin olusmasini saglayarak triinlerimizin kolay temizlenmesini
saglamakta ve bakim maliyetlerini distirmektedir. %100 saf vinyl asinma tabakasi temizlenme gereksinimlerini ve bakim harcamalarini en az
seviyeye disiiriir. Giinliik bakim icin pH degeri 6-9 arasinda olan zemin bakim ve temizlik Giriinleri ile paspas yapilmalidir. Istisnai yogun trafik
alanlarda malzemenin kirlenmesini geciktirmek icin cila uygulamasi, kullanicinin tercihine birakilmistir. Acik renklerde tercih edilen vinyl
zemin kaplama triinleri daha sik temizlik ve bakima ihtiyac duyar. Uriiniin kullanilacagi alanlarda bulunan hareketli esyalarin tekerleklerinin
kaucuk esasli olmamasi tavsiye edilir.

APPLICATION AREAS

NCDiinyaFloor Contract Vinyl Series are ideal for heavy traffic areas, especially in hospitals, schools, social centres, airports, offices,
administration buildings and manufacturing plants where vinyl flooring is advised.

INSTALLATION

The sub-floor should be smooth, hard, damp-proof and clean. If necessary, a self-levelling compound shall be used. Ideal application
temperature is 15°C and above. The adhesives to be used, should be water based acrylic, The joint shell should be hot-welded.

MAINTENANCE AND PROTECTION

NCDiinyaFloor Contract Vinyl series are coated with polyurethane reinforcement [PUR] layer that supplies extreme resistance against scratches
andabrasion, PUR layer provides easy cleaning and low cost maintanence. The wear layer which has a stabilised support system reduces the
cleaning need and mimlzes the maintenance costs. For dayto-day cleaning vacuum the flooring, wipe over with a wet mop by using a suitable
floor cleaning product [pH value 6-9). If the floor is too dirty ask for professional maintaining products. Light colours will need special care.
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0 Mitkemmel NCDiinyaFloor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalarinin tamaminda zellikleri
trafik kullanim yerlerine iliskin ulusal ve uluslararasi normlara gére belirlenen
arl Rk
Kaloibatna | QD dayanimi %100 saf PVC'den miitesekkil bir koruyucu katman bulunmaktadir.
“ Hybidrofobik NCDunya Floor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalari muhtelif nedenlerle ortaya
Hycolobi (does V‘ (Sll emmez) cikabilecek su sizintilari veya nem formasyonlarina karsi duyarsizdir, hava
nozabwstzmw:tze're) & yapi icermeyen kompakt yapisi su emmez.
Fevkalade NCDiinyaFloor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalarinin kizgin merdanelerde
g ezilme preslenerek olusturulan ve hava icermeyen kompakt yapisi mikemmel bir
Kaymaz yiizey direnci ezilme direnci saglamaktadir.
" Gevreye NCDiinya Floor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalari %100 geri dontistimli
Geri donisimi " saygi olarak uretilir.
;avredosl\‘
JL Esnek Tamami Tirkiye'de tretilmekte olan NCDiinyaFloor Kompakt Heterojen Zemin
—L Uretim Kaplamalarinin ilgili sartlarin saglanmasina bagli olarak kurumunuzun talep
zea";'m edebileceqi farki 6zelliklere sahip olacak sekilde iretimi de mumkiindir.
- Kalender teknolojinin yiiksek basing ve isi altinda sagladigi giicli bag yapisinin
Yiiksek NCDiinya Floor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalarinin icerisinde kullanilan cam
Yiksek boyutsal boyutsal elyafi ile takviyesi sayesinde malzemenin boyutsal dayanimi maksimuma
dayanim dayamm cikarilmakta ve farkli ortam kosullarindaki uygulama etkinligi de arttirilmaktadir.
NCDiinyaFloor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalarinin yiizeyi kir parcaciklarinin
Kol yapismasina karsi 0zel olarak sertlestirilmis bir formiil ile yapilandirildiktan
olay el e
Koy ve temizlenebilme sonra iizerine Poliu_r_etan chlendlrme Tabakas! (PUR] uygulanmis ve
ekonomik bakim temizlenme yetenegi maksimuma cikarilmistir.
B-1 NCDiinya Floor Kompakt Heterojen Zemin Kaplamalari tutusmazdir ve ortamdaki
f diger yanicilar engelledigi middetce yanma 6zelligi gostermez. Siispansiyon
sinrfi Ik PVC'nin yapisinda bulunan klor aleve maruz kalmasi halinde alevin sirmesini
Yeogn Dkead! yanmazlt engellemek iizere harekete gecerek yanma hizini 100 mm/dak'nin altinda tutar.
afagflafag
Aniibacterl é: '/‘\ PUR @ 2 .\, & m s
— \(@ ' 200 cm ';\
Antbakteriyel  BoyutsalStabiite  EektikDirenci  SesYaltm  Polidretan Destekli  Hijyen mak Kordonu Yiksek Aginma  Kimyasallra Kars: 14"| T
Yiizey Koruma /gulanabilir Direnci Direng |“. unya or
X
o



Poliiiretan Destekli Yiizey Koruma (PUR)
Polyurethane Guard (PUR)

Seffaf %100 Saf Asinma Tabakasi
Transparent 100% Pure Wear Layer

Desen ve Renk Tabakas!
Printed Layer

Kompakt Alt Tabaka
@——— Compact Support Layer

PHTHALATE
v FREE v

Boyutsal Kararliligin Arttinimasi icin Cam Elyaf
Glass Fiber Reinforcement
For Higher Dimensional Stability

Boyutsal Degigimlere Kargi Diren¢ Tabakast
Resistance Layer Against Dimensional Instability

 TEKNIK OZELLIKLER / TECHNICAL PROPERTIES
TICARI AMAGLI SARTLAR / COMMERCIAL PURPOSES

@

Deney Metodu / Teknik Ozellik / Deney Sonuglar / Asgari Degerler / ‘ —
Method Technical Property Test Results Minimum Requirements ”%‘5:?&35:‘2“ 3 ‘Wé"&m‘“
Polyurethane Recycled Eco-
EN 649:2011 Kﬂ':a';?;:s': ’ Class 3443 . o oy
EN ISO 23996 Yoaua 1.450 glom?®
Density <>
EN1SO 23997 B At IS 2850 g/m? :
Unit Area Mass Kaymaz Yozey KUIDC_I Batma
Asinma Tabakas! Kalinligi / Sip Resisince Rss,s':m Y
EN ISO 24340 Wear Layer Thickness 0.70 mm 0.70 mm s
Toplam Kalinlik /
EN ISO 24346 Woar Loy Triciness 2.0mm 2.0mm /&Er\ ;,
/ ”DV
EN 433 ISO 243-1 el Batma Ona|ama5| ' 0.08 mm 0.08 mm \Civ
Residual Indentation Bk Direnci Boyutsal Sabiie
i Electrical Resista Dimensional Stabil
EN IS0 23999 ol S bilket 0.1% <404% T
Dimensional Stability
EN IS0 23999 KmieL 0.05mm <2mm
Curling '(@
\(
Isik Hashgi / :
ENISO105B02 ot For Colour Fastness 8 AL Kimyesalira Ses v
n : Karsi Direng Sound Insulation
EN 425 Makarall Sandalye Etkisi / Deformasyon yok/ 25.000 Devir ertesi deformasyon olmamall/  chemical Resistance
Effect of Castor Chair No Deformation No deformation after 25.000 Cycles
EN 684 Ek Yeri Mukavemeti / 200 /50 200 /50 -
Seam Strength ////
Esneklik / Gatlama yok/ Gatlama olmamali/
EN ISO 24344 o
Flexibility No Crack There must be no crack Yangin Direnci amm'{‘éeak
i NOMI um
DIN 4102 Atese Dayaniklilik Sinifi / Class B- 1 ) Fire Resistance Eapand Fcomm
Fire Classification ol
Directive Annex ECER 118 Yatay Yanmazlik Hizi / Tatminkar En kétli sonug < 100 mm/dak.
1V: 1995/9528 Horizontal Burning Rate Satisfied Worst result < 100 mm/min @
AS 1530:3 Pnar Emlgyopu ! Flame:0, Smoke:6 Class9a (“
Exhaust Emission e -
Elektrik Dayanimi / H};g::e vuksgi"(;‘ﬂm
EN 1081 i 9x10°n 10°% High Aorasin
Electrical Resistance esistance
Kimyasal Dayanim /
it Chemical Resistance Excellent ,
Bakterilere Karsi Direng / 2 ,“ ==
ISO 846 : : 0 0
Resistance to Bacteria i
z 5 iak Kordonu Antibakteriyel
inma Direnci / fanabil bacter
EN 660-2 A§ 3 G T G T 2 Antibacterial
Pasic Strength o Y Gt

PVC Zemin Kaplamalari islak ya da egimli ortamda kaymaz.

PVC Floor coverings are anti slip and can be used in wet areas.

PVC Zemin Kaplamalar alkalilere, hastane kimyasallarina ve kisa sireli etkilesimlerde asitlere kargi dayaniklidir.
PVC Floor coverings have a resistance against medical chemicals, alkalines and acids during short term contacts.

PVC zemin kaplamalari su gegirmez ve neme dayaniklidir. PVC zemin kaplamalari insan sagligina zararli Hg. (civa).
Cd (Cadminyum), Cr+6 (Krom alti) gibi agir metaller icermez. Uriinlerimizin tamami, sicak-soguk kaynaga uygun PVC
karigimhidir. Koptk, mantar ve buna benzer hammaddeleri ihtiva etmez. Tam esnektir.

a] <
200cm

PVC floor coverings do not contain heavy metals lie Hg, Cd, Cr+6 so they are suggested for the commercial areas. All of ’,&" =
our materials can be applied hot or cold welding and are hydrofobik. PVC floor coverings do not contain foam or cork. ,’(“V‘ NC Dunya Flor
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0 Perf_ect There is a 100% pure PVC based top wear layer manufactured according to
Perfect E:(silesl't?lgge related inte_rnational normes in all NCDiinyaFloor Compact Heterogenionus
Agg:gsr'f:fgi - waffic vy Floor Coverings.
d 5‘ Hydrofobic NCDiinyaFloor Compact Heterogenious Floor Coverings are not sensitive to
S‘m&m & (does not absorb water) possible water leaks or humidity and so does not absorb water.
ol structure
Hiah Residual NCDinyaFloor Compact Heterogenious Floor Coverings are manufactured under
e % 19 .GSI ua huge pressure and high temperature and so does not includeany foam
Imdbl:)al Indention based structure. This supplies exceptional high residual indention values.
n
" Respect to NCDiinyaFloor Compact Heterogenious Floor Covering are manufactured
S ‘ ’ Environment 100% recylable.
Friendly
High Flexibility in AtldNC Dur\\ya F;oor Co;nptact l;eterogen(ijous FlootL%c:verlngg T{e prtjodgceg l|)n Turkey
Manufacturing and can also be manufactured in accordance with the specialities desired by
lﬂgh Teéiubuity your entity as far as your demands are convenient with the given conditions.
in Manufacturing
High Powerful bonding structure of NCDiinyaFloor Compact Heterogenious Floor
Dimensional Coverings supplied by calendering technology under high tempereture and
POl Stabili pressure is also maximised with the fiber-glass tissue embedded to the
Stabiity ility products so that application in different conditions can be much facilitated.
Eas There is a 100% pure PVC based top wear layer manufactured according to
y i related international normes in on the top layer of NCDiinyaFloor Compact
Easy Cleaning Heterogenious Floor Coverings
Cleaning 9 9s-
B-1 NCDiinyaFloor Compact Heterogenious Floor Coverings are inflammable and so does
not continue burning unless other flammable materials are extinguished.
Class - Chlorine found i ion PVC t when contacting to fire and f
51 Class Inflammibility orine found in suspension comes out when contacting to fire and forms
Iflammibilty a natural shield against oxygen which keeps burning rate below 100 mm/minute.
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Hastaneler

» Egitim Alanlari
» Spor Salonlari
» Yogun Trafik
» Ulasim Araclari
» Ofisler

Resmi Daireler
» Havaalanlari
» Ticari Alanlar

» Uretim Tesisleri

Yeni Mahalle, Diinya Sokak, Kemal Bey Apt.
No: 4/1 Pendik, istanbul /Turkey
+902163540091 = +90 216 354 89 27




